福州市水务工程有限责任公司液压动力站及潜水泵采购项目
市场询价通知

为了方便下一步福州市水务工程有限责任公司液压动力站及潜水泵采购项目的采购工作，福州市水务工程有限责任公司现向国内企业进行采购前的市场询价。
一、企业需提供的材料
 1、企业法人营业执照、税务登记证或三证合一的证书（正副本复印件加盖公章）。
2、报价人姓名，电话（格式自拟）。
3、液压动力站及潜水泵采购项目的市场价（按询价货物一览表产品型号、规格进行报价）








二、询价货物一览表
	序号
	材料名称
	规格
	数量
（套）
	单价
（套/元）
	备注
	品牌

	1
	液压动力站
（含进口液压软管20m、配原装快速接头）
	发动机功率≥35马力
	1
	
	为保证能与液压动力站的完美配对使用，所有液压工具（潜水泵、液压软管）必须与液压动力站是同一制造商生产。
	报价人填写报价货物品牌

	2
	8寸潜水泵（DN200×40m排水带、配原装消防卡头、连接头）
	≥400方/小时、扬程≥10m
	1
	
	
	

	合计金额（人民币）：

	注明：上述所有货物，报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：货物制造、货物安装、调试、货物装、卸、运输、税金、劳务、运输、管理、培训、保险、售后服务等全部费用，以及所有根据合同或其他原因应由报价人支付的税金和其他应缴的全部费用。

	技术标准及要求
[bookmark: _Toc18893]
一、项目简介
1、本项目采购的货物主要用于给水安装工程现场排水使用。
2、各项性能指标均达到或超过产品行业标准。
二、液压动力站技术标准与参数要求
	序号
	项目
	技术要求

	1.
	动力站发动机
	液压动力站用于提供稳定的液压动力源，采用进口汽油机驱动液压油泵，汽油机功率≥35马力

	2.
	发动机形式：
	汽油，四冲程，风冷。

	3.
	输出流量:
	双回路输出：能同时输出两组液压油流量，每组≥40升/分钟，驱动两个≥40升/分钟流量的工具。并具有泵内合流功能，液压输出合流后单回路可提供≥75升/分钟的液压油流量,驱动单个≥75升/分钟流量的工具。

	4
	最大输出压力:
	≥172bar。

	5.
	重量:
	≤230kg

	6.
	动力站尺寸
	 外形尺寸≤1130﹡630﹡850mm(长宽高)

	7.
	液压油箱容积:
	≥21升。

	8.
	燃油箱容积:
	≥30升。

	9.
	启动方式：
	采用电启动方式，配备12V直流电源输出端。

	10.
	液压管连接方式
	八分之五英寸高强耐磨液压软管，双层金属网，耐磨橡胶，平头口快速接头连接。

	11.
	液体油散热系统
	液压油散热器厚度≥110毫米。散热功率≥9HP

	12.
	环境
	动力站可适应暴雨环境下露天工作。

	13.
	工作计时器
	采用石英小时计，方便按时维护保养。

	14.
	其他：
	配备钢制框架，折叠手柄和实心行走轮。

	
	
	具有液压油温度计标尺视窗和燃油标尺视窗，以便了解设备运行状况。

	
	
	液压系统配有大流量回油过滤器。

	
	
	可根据需要增加配置高端增压器，将压力提升至80MPa，可驱动破拆工具；

	
	
	可根据需要增加配置监控和报警系统。可通过液晶屏实时查看机器工作参数（油位、发动机转速、油温、压力等），参数异常时系统显示故障提示，通过警示灯警示。系统提示机器日常保养计划。

	15
	第三方认证
	动力站通过第三方认证，如CE认证。


三、8寸潜水泵技术标准与参数要求
	序号
	项目
	技术要求

	1
	整机适用于城市道路积水的快速抽排，应急抢险等。

	2
	外形尺寸：
	≤490mm*360mm*360mm
采用分体式底座和吊耳设计，便于维护和使用。

	3
	重量：
	≤42kg

	4
	水泵材质：
	不锈钢
潜水泵泵体和叶轮采用不锈钢304以上材质精密铸造、整体成型，保证泵体和叶轮有足够的强度和耐磨性能

	5
	液压马达额定工作压力：
	15.5Mpa（最大允许24Mpa，与液压动力站匹配）

	6
	液压马达工作流量：
	75-80Lpm

	7
	出水口尺寸：
	8寸/200mm

	8
	固体颗粒通过率:
	≥25毫米
叶轮采用开式叶轮、大流道设计， 以减轻水泵的整体重量，增加水泵的过流能力，保证水泵能通过大直径的颗粒

	9
	额定流量&扬程：
	≥400方/小时&10m（提供第三方测试性能曲线表）

	10
	最大流量
	≥550方/小时

	11
	液压管连接方式:
	八分之五英寸高强耐磨液压软管，双层金属网，耐磨橡胶，平头口快速接头连接，与动力站配套使用。

	12
	整体设计
	潜水泵与液压马达采取分体式设计，通过花键连接，能快速将马达与泵分开，方便更换水泵配件和液压马达的维修；
叶轮后盖板上要求设计平衡孔，以平衡水泵轴向力，提高水泵使用寿命。
水泵要求有轴向止推装置，避免启动或运行过程中叶轮与泵体摩擦。

	13
	设计计算书
	水泵可提供制造厂家完整的设计计算书

	14
	泵体密封设计
	泵体上设计铜密封环，用来提高水泵效率，避免叶轮的径向振动

	15
	泵体设计
	水泵采取混流泵设计方式

	16
	第三方认证
	潜水泵须通过第三方认证，如CE认证


四、技术服务要求
1、安装调试要求
⑴成交供应商应负责将液压设备初验收合格后，免费送至采购人指定地点并免费提供成交货物的安装调试。
⑵成交人应保证货物在进行安装、调试等过程中损坏的或有缺陷的零部件可方便得到修理和免费更换。
⑶货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，成交人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，成交人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件，以保证材料设备正常运行。
2、验收标准和程序
（1）设备按国家行业标准进行验收；产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求，实行现场验收。
（2）成交供应商提供设备的出厂检验报告、合格证书，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认使用。
（3）成交供应商提供设备要保证是原厂产品，到用户指定地点后现场验收，要求合格率100%,一年内主要部件的返修率<3%。
⑷货物到达采购人指定的现场后，供货方应按采购人要求卸货并按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证，注明出厂日期。供货人和采购人工作人员双方同时在场情况下，采购人进行验收。验收合格后，双方签署验收单。
3、培训
（1）、成交供应商应负责对采购方相关人员进行专业培训，直至采购方能完全操作。
（2）、成交货物使用、维护需要培训的应为交付现场培训。
4、  技术资料要求
⑴成交供应商需向用户提供完整的技术资料至少壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购方有权委托中国有资格单位或机构对成交产品性能参数进行校核，如有不符，采购人有权无条件退货并没收履约保证金。
⑵成交后应提供的技术资料：成交供应商应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料(若为英文，应有完整的中文翻译)，在成交货物交货时随车提供；并提供货物原产地证明文件或资料，其费用应包括在报价内，如有不符采购人有权拒收。
(1)产品验收标准(含产品合格证验收清单等)
(2)出厂明细表
(3)出厂检验报告和合格证书
(4)备品备件、损件清单
⑸安装、维修及操作手册
⑹合同中要求的其它文件资料
五、特殊工具与配品配件
1、特殊工具：成交供应商应向采购方成就货物安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在报价文件中提供，其费用包括在报价总价中。
2、备品备件：成交供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在报价总价中。
六.标志
⑴包装标记
包装标记包括：、厂名、厂址、商标、产品名称、规格、数量、重量、质量等级、检验员、生产日期。
⑵包装
应采用符合产品特性且适合运输、储存的耐腐蚀包装箱包装，包装整洁无破损，内附合格证，证书标有厂名厂址、检验员签章或代号、检验日期。
七.运输
产品运输途中应避免暴晒、雨淋、受潮及化学腐蚀。
八.贮存
产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不得与有腐蚀性的物品贮存一室。
九、其它要求
为保证能与液压动力站的完美配对使用，所有液压配套设备、工具（渣浆泵、液压软管等）必须与液压动力站是同一制造商生产。
[bookmark: _Toc12939]十.质量保证期内的服务
货物质保期为贰年。对由于产品质量问题造成的自然损坏，供货人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于采购方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，供货人有义务对损坏的产品作有偿更换。
[bookmark: _Toc22091]十一.交货期及交货地点
1.交货期：12个月，分批交货，以采购人发出的订货通知为准。
2.交货地点：采购人指定地点（福州市区）。


三、递交的方式及时间、地点：
 材料密封递交，送达截止时间：所有材料应于2021年02 月08日17:00（北京时间）之前送达（如材料以快件形式递交，应按规定截止时间前寄达我司），公司具体地址：福州市鼓楼区杨桥西路12号接收人：高先生联系电话：0591-83778612 

                             福州市水务工程有限责任公司
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